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Il rialzamento ottimale supplementare
per coperture di lamiera trapezoidale 
inclinate in piano

•  Montaggio facile e rapido
•  Migliore retroventilazione
•  Miglior effetto autopulente
•  Trasmissione ottimale del carico 
  attraverso la copertura del tetto

Descrizione

Il montaggio dei moduli parallelo al tetto non è ottimale nel caso 
di tetti piani in lamiera trapezoidale con inclinazione inferiore a 
10 gradi, a causa delle rese insuffi cienti e dell’effetto autopulente 
inadeguato per i moduli. 
In molti casi, tuttavia, il normale rialzamento con supporti è anti-
economico o addirittura impossibile a causa degli elevati carichi 
statici; spesso in questi casi sono necessari o possibili solo ridotti 
angoli di rialzamento.

Schletter FixZ-7 offre per questi problemi una soluzione semplice 
e conveniente per rialzamenti supplementari. 

Avvertenze per l'utilizzo

Vi preghiamo di osservare che il sistema è concepito per altezze dei 
moduli da circa 1,3 m a 1,7 m ed angoli di inclinazione compresi tra 
5 e 7 gradi. 

Per motivi tecnici, FixZ-7 è adatto soltanto a moduli incorniciati 
montati verticalmente. Tuttavia, un montaggio orizzontale con sup-
porto lineare e bloccaggio lineare è altrettanto possibile fi no ad una 
larghezza del modulo di 850mm.

La posizione dei punti di incastro dovrebbe essere nella zona di 1/4-
1/5 dell'altezza dei moduli (e/o secondo indicazioni del produttore).

Si prega di osservare anche le distanze da rispettare dal bordo del 
tetto di 1,5 m lateralmente e di 1,2 m dal bordo nord e sud del tetto.

Montare gli elementi di fi ssaggio

Osservare la distanza di ombreggiatura 
relativa alle fi le dei moduli!

Montare i profi li trasversali FixZ-7

Fissare il giunto del profi lo con piastra di 
giunzione e viti autoforanti.

Montare i moduli
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Dati tecnici

Materiale Profi li di sistema: Alluminio
Statica Calcolo statico secondo le norme nazionali attualmente in vigore (in Germania DIN 1055 

e Eurocodice 1, in Italia D.M. 14/01/2008).
Allegati al calcolo statico per il dimensionamento della quantità dei punti di fi ssaggio 
necessari, sulla base del calcolo statico. A tal proposito mettiamo a Vostra disposizione le 
nostre tabelle e programmi di dimensionamento.
Vi preghiamo in ogni caso di prendere in considerazione le avvertenze riguardanti la statica! 

Struttura
del sistema

       Distanza secondo l'altezza dei moduli          File secondo la distanza di ombreggiatura

    
        Profi lo di sistema FixZ-7 „in basso“                   Profi lo di sistema FixZ-7 „in alto“

Calcolo e 
ordinazione

Comoda progettazione con il nostro software autocalcolatore  
(selezione del sistema “FixZ-7”)

 Tutti i prezzi del sistema sono comodamente e rapidamente disponibili con il nostro autocalcolatore!
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